
Recoat - Isocoat
Artikelnummer: 16241

PRODUCT OMSCHRIJVING
Recoat Isocoat is een watergedragen, isolerende coating die
speciaal ontwikkeld is voor het effectief afdekken van
hardnekkige vervuiling zoals nicotine-, roet- en waterschade
maar ook permanent marker bekladding . De coating is
geurarm, eenvoudig te verwerken met roller of kwast, en
biedt een uitstekende dekkracht met een hoog rendement
per liter.
Recoat Isocoat droogt snel en vormt een goed hechtende
isolatielaag op diverse ondergronden zoals stucwerk, beton
en bestaande verflagen. Het product voorkomt doorslag van
vervuiling en zorgt voor een egaal, mat resultaat. dat indien
gewenst overschilderbaar is met andere Recoat producten
of reguliere muurverven.
Recoat Isocoat is schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.

TOEPASSINGSGEBIED

Alleen binnen voor het schilderen van wanden en plafonds,
Geschikt voor het schilderen van minerale ondergronden,
zoals alle soorten metselwerk, beton, pleisterwerk,
gipsplaten en hecht goed over bestaande verflagen. 

WERKOMSCHRIJVING
Bij aanvang van de werkzaamheden de emmer eerst
machinaal oproeren.
De ondergrond dient droog en draagkrachtig te zijn. Zeer
sterk verontreinigde ondergronden voorbehandelen met
Recoat Isocoat, breng geen dikke laag aan zodat het
product zijn isolerende werking kan doen. Laat de
ondergrond 3-4 uur drogen. Dekkend afwerken met Recoat
Isocoat.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis Hoogwaardige gemodificeerde acrylaat dispersies

Soortgelijke dichtheid ca. 1,4

Volume vast percentage 45%

Verwerkingstemperatuur 10 - 30 °C

Relatieve luchtvochtigheid Een maximum van 80%

Rendement Ca. 10 m2 - 15 m2 / liter Het rendement is afhankelijk van de

applicatiemethode en structuur en porositeit van de ondergrond

Kleur Wit / Leverbaar in kleur

Glans niveau Mat 6 GU

VOC gehalte 1,05 g/L

Verwerking door middel van Kwast, Microvezelroller

Reinigingsmateriaal Recoat Cleaner, Water

Transport Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en

maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%

Opslagstabiliteit Ongeopend 12 maanden in een donkere droge ruimte en temp. 10°C

tot 25°C.
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SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND
Ondergrond moet:
• Droog zijn
• Schoon en stofvrij
• Voldoende draagkracht hebben

VEILIGHEID
Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich
aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op
www.recoat.eu

MILIEU
Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd
volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Beste resultaat:
• Zorg voor goede ventilatie tijdens en na het schilderen
• Werk nat-in-nat voor een strak resultaat
• Gebruik een microvezelroller met 8–9 mm
Verwerking spuit:
Applicatiemethode  Nozzle opening  Druk
airless  0.015–0.017  ca. 160–180 bar
airmix  0.015–0.017  ca. 110–130 bar

Sterk vervuilde of zuigende ondergronden (zoals Spac):
• Eerste laag: niet dik aanbrengen i.v.m. isolerende werking
• Tweede laag na 3–4 uur
• Ventilatie (ramen en deuren open) versnelt het drogingsproces

VERWERKINGSCONDITIES
Alleen voor binnengebruik.

ALGEMENE OPMERKINGEN
Bestaande, slecht hechtende en poederende verflagen
• Loszittende delen verwijderen
• Poederende lagen afwassen met water en laten drogen
• Voorbehandelen met Recoat Impregnate
• Na droging van Recoat Impregnate eventuele reparaties uitvoeren
• Reparaties voorbehandelen met Recoat Isocoat
• Gehele ondergrond 1 of 2 keer schilderen afhankelijk van de dekking
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